無線親機を縦置きにして設置ず 
る場合は、縦置きスタンドを取 
り付けまず。 


アンテナの装着が不十分な場合、正常に電 
波が飛ばない場合があります。 


無線親機を接続しよ d 


無線親機の底面にある ROUTER スイッチが 「 ONj に設定されている 
ことを確認しまず。 

インターネット回線業者（プロバイダー）から、下記の指示があった場合は、 
ROUTER スイッチを 「 OFF 」 に切り替えてくださし、。 （「 OFF 」 への切り替えは、セッ 
トアップした後からでも切り替えることができます。） 

•ルーター機能を無効にする 
•ブリツジに切り替える 



無線親機に付属のアンテナを取り付けまず。 

1差し化む 

アンテナはしっかり装着してください。 







> 
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① LAN ケーブルの一方をモデム、 ONU 、 CTU のいずれ 
かにつなぎまず。 

インターネットマンシヨンの場合は、壁の LAN ポートに直接接 
続する場合もあります。 

② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネク 
ター ( INTERNET ポート）につなぎまず。 


モデム、 ONUCTU 
のいずれか 


青色の コネクター 



親機(背面） 



③モデム、 ONLUCTU の電源が OFF になっているときは、電源を ON に 
しまず。 


5 


付属の AC アダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎまず。 


親機(背面） 



コンセント 





WHR-G シリーズ7ニユアル 

らくらく！セットアップシー h 

35005702 ver .04 [4-01 ]Cl 0-01 3 


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップを行ってくださし^。お読みになった後は、大切に保 
管してください。 


BUFFALO 





無線親機 


パソコン 


モデム 


( step . 1 セットアップを巧う前に 


( Step .2 無線親機を接続しよう 


( Step .3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう 


( Step .4 / r ノコンをつなげよ5 


完了 





セットアップを行5前に 




a 

の 

だ 


インターネット環境がある場合 


① パソコンの電源を 0 FR こしまず。 

② モデム、回線終端装置 (0 NU ) 、加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれ 
かとパソコンをつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 


セットアップずるための準備を行いまず。 

に台目が降のパソコンを追加ずる場合は、 Step .4 から行ってください） 


インターネット環境がない場合 



③丫 ahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo !目目や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記 
憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデム 
の電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるた 
め、通信できるようになります。 


① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 

② 有線接続ずる場合は、パソコンの LAN ポートヴロー ドバンドポート） 
の場所を確認してください。 



③パソコンの電源が ON になっているときは、電源を OFF にしてくだ 
さい。 




\ 



無線親機が正しく設置まれているか確認しよ5 

①〜⑥のランプを確認してください。 


a 

の 

な 


V 



が下の図のよラに接続されているか確認してください。 

モデム、 ONUCTU 
のいずれか 



コンセント 



吳 
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■別に ■ 





① POWER ランプ 

緑色に点灯します。 

② SECURITY ランプ 

消灯します。 

※セキュリティーが設定されていると点 
灯します。 

③ WIRELESS ランプ 

緑色に点灯または点滅します。 

④ ROUTER ランプ 

緑色に点灯します。 

《 Step 2 の手順1で ROUTER スイッチを 
「 OFF 」 に設定した場合は、点灯しません。 

⑤ DIAG ランプ 

※親機の電源投入後、ホ色に点灯し、数十秒 
で消灯します。 


INTERNET ランプ 

緑色に点灯または点滅しま 
す。 


ランプが上記の状態にならないときは、「困ったときは J (本紙うら面 
左側）の「ランプの状態がおかしい J を参照してください。 


/ r ノコンをつなげよ3 

パソコンと無線親機をセツトアップしまず。 


に台目が降のパソコンを追加ずる場合は、が下の step .4 を行ってください） 


寸 

a 

の 

な 


※目 UFFAL 0 製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから取り付け 
てくださし^。先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示さ 
れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してくださ 
い。 


パソコンを起動しまず。 


Windows 2000 /98SE をお使いの方へ 

Internet Explore 「 5.5 が降がインストールされている必要があります。インス 
卜ールされていなし d 易合は、 InternetExplorer をバージョンアップしてください。 
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添付の CD - ROM にアナビゲータ CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、エアナビゲータが起動しまず。 



エアナビダータ CD 


三、 


feTF の画面が表示まれたら？ 
(Windows Vista の場合） 


已目国巧を id ! •'面 画 

) ドライブ （ D:) A 1 RNAV 1 XXXX 




巧ソフトウエアとヴーム I 巧 I しては治 I 口が ^ 作を斤う； 
プログラムのイシストール /II 行 


BUFFALO INC じ主り発巧 


を思のオフシヨン 

: 马?パ 
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緣示 

写互に巧ミを是ミ: ■v ます 


ユーげ ーア カクシト巧巧！ 

國' 


あなたがおおしたプログラムである毎合比按斤してください. 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 


を 魏脚 I 新1 

111キで >t ル1 

ユーヴーアカウント巧巧は、あなたの許可なくコこ 
なほの却5ぎます • 

ビユータにををが追巧 


「 AirNavi.exe の実行 J 
をクリックしまず。 


[続行]をクリックしまず。 



「かんたん スター ト J をクリック 
しまず。 

左の画面を誤って閑じてしまったと 
きや、再度、左の画面を表示させたい 
ときは、エアナビゲータ CD をパソコ 
ンに挿入しなおしてください。 



画面にしたがって、セツトアップを行ってください。 


■■ネットワークの場所の設定 J 画面が表示まれた場合 (Windows 
Vista の場合） 



左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所を 
クリックしてください。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示まれた場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワ 
ードの入力画面が表示されます。 

①ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 

「ユーザー名」欄一 root (ル文き） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 


192.168 .11.1 じ巧沒 

回网 

識 - i : 

に 

I AirStation | 

ユ-ザ-を仙： Croot 


バのィの： 



ロバのード辅ほする(垃 


「認証エラー!と表示されたら、画面上部にある 

便新) J または 「I ^ナ I (最新の情報に更新) J をク 
リックしてください。 


《 [0 K ] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作を行ってく 
ださい。 


② 


プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にしたがつ 
竺 4- 、|。脚 J て、各項目を入力して、[進む]をクリックします。 


が;1"© S * の巧衍に MW ’沪■ルの W 口 W 

3 US ，公 曲 包 巧）-. 粉 ホ妨化 。 


'."7 —— 1 | し 

I 打"""_ 一 I 

_ _つ I 

—，ゎ舌—- ■ 



フレツツをお使いの方は、「フレッツスクウェア接続」を選択 
してくださし、。 


フレッツが外をお使いの方は、画面下の案内をご覽ください。 



「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 

[閉じる]をクリックして、ブラウザーを閉じた後、再度ブ 
ラウザーを起動して、インターネットに接続してくださ 
し、。 


一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインターネット 
に接続できません。 


※プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストー 
ルしている場合は、アンインス 卜ールしてください。無線親機力 《 PPPoE 接続ツールの代わりとなりま 
すので、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 


V 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了でず。 


ノ 











































































































































































































































































































































































































困ったとまは 


rrVi 困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
^ド JJ ^1の「「困った J を解決ずる J を参照してください。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


り 


Q 1 •無線 LAN でインターネットにつながらない 

Al . r 画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド」」※1の「「無線 LAN て 
インターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。 

〇 「無较 LAN でインターネットにつながらなし、 J を解みする 

問診形式でお客様の問題を解決します。 


A 2 .無線親機、無線子機付属のエアナビゲータ CD のうち、バージョンの新しいエ 
アナビゲータ CD で再度インストールを行ってください。 

1. 付属 CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 から「オプション」一「ドライバの削 
除」を実行して無線子機のドライバーを削除します。 

2. 無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 

3. 再度、 「 Step .4 パソコンをつなげよう」を参照して、セットアップを行い 
ます。 

Q 2. 無線親機と無線子機が AOSS または WPS プッシュボタン式で無線接続で 

まない 

A 1. パソコンに LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無 
線接続を行ってください。無線接続の手順は下記の A 2 を参照してください。 

A 2. 無線親機と無線子機を近づけてから、無線接続を行ってください。 

※が下を参照して、無線接続してください。 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE の場合： 一 Q 6 へ 
Windows Vista の場合： 一 Q 7 へ 

A 3. パソコンにセキュリティーソフトウエアなどがインストールされている場 
合は、ファイアウォール機能を無効にしてください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「「困った」 
を解決する」一「セキュリティ-ソフト ’ Windows のファイアウォール機 
能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にし 
てください。 

A 4. 無線親機の電源を入れなおしてください。 

※八じアダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んで 
ください。 

A 5. 上記の設定を行っても改善しない場合は、 「 Q 3. 無線の通信が不安定です」を 
参照して、無線チャンネルを変更してください。 

Q 3. 無線の通信が不ま定でず 

A 1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機とパソコンを接続しま 
す。 

2. 「設定画面を表示するには」（本紙右側）を参照して、設定画面を表示しま 
す。 

3. [かんたん設定]一[基本設定]欄にある「無線の基本設定をする」をクリッ 
クします。 

4. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックし 
ます。（「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」 
など） 

5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」 
の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャン 
ネル変更）」を参照してください。 

Q 4. AOSS または WPS プッシュボタン式で無線接続している環境に、 AOSS ま 
たは WPS プッシュボタン式に巧応していない無線子機を接続したい 

A 1. AOSS または WPS プッシュボタン式を使わずに接続してください。 

く AOSS を使用せずに接続ずる方法> 

与「画面で見るマニュアル「エアステーシヨン設定ガイド」」※1の「マニュア 
ルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してく 
ださい。 


Q 5. 2台目 JJt 降のパソコンを追加したい 

A 1. 2台目が降のパソコンを無線親機に接続するには、が下の手順で行います。 

1. セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「「困った」 
を解決する」一「セキュリティーソフト ’ Windows のファイアウォール機 
能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にし 
てください。 

2. 「 Step 4. パソコンをつなげよう」を参照してセットアップします。 

3. インターネットに接続します。 

《 AOSS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を 
追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
ド」卢1の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参 
照して、接続してください。 

Q 6 •自動セキュリティー設定 ^ AOSS / WPS プッシュボタン式 J で無線接続した 
い (Windows XP / 2000 / Me /98 SE をお使いの場合） 

※無線親機および無線子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない 
場合 、 Windows 2000 / Me /98 SE をお使いの場合は、 AOSS で無線接続 
を行います。 

A 1 .Windows XP / 2000 / Me /98 SE から、 AOSS または WPS プッシュボタン式 



で無線親機と無線子機を無線接続するには、が下の手順で行います。 

1.画面右下のタスクトレイにある？了アイコンを右クリックして 
ファイルを表示する」を選択します。 


「 WPS / AOSS 」 ボタンをクリックします。 


3.が降は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

Q 7. 自動セキュリティー設定 ^ AOSS / WPS プッシュボタン式 J で無線接続した 
い (Windows Vista をお使いの場合） 

A 1 .Windows Vista から、 AOSS または WPS プッシュボタン式で無線親機と無 
線子機を無線接続するには、が下の手順で行います。 

1.画面右下のタスクトレイにある因または g アイコンをクリックしま 
す。 



「接続先の作成」をクリックします。 


3.仪降は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

Q 8. ランプのが態がおかしい 

A 1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ：点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに 
正しく接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 

ROUTER ランプ: ROUTER スイッチを確認してください。 

《 Step .2 の手順1を参照してください。 

DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださし、」 

をお読みください。 

INTERNET ランプ：点灯していないときは、モデム、 ONU 、 CTU との接続を 
確認してくださし N 。 モデム、 ONU 、 CTU の電源が入って 
いることを確認してください。 


《1「画面で見るマニユアルの読み方」（右記）を参照してください。 


パソコンの設定を確認ずるには 


「パソコン環境表示ツール J を使用ずると、パソコンで無線接続ずるためのさまざ 
まな設定の状態を、自動的に調べて表示できまず。インターネットに接続できな 
い、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。 

《「パソコン環境表示ツール J は Windows Vista/XP 対応でず。 

1. [スターり一[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]-!； エアステーシヨン 
ユーテイリテイ]—[パソコン環境表示ツール]をクリックしまず。 

2. 「パソコン環境表示ツール J が起動しまず。 



パソコン環境表示ツールの使い方 


「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してくださし、。 



「ヘルスー「目次」をクリックすると、ヘルプが表示 
されます。 



設定画面を表示ずるには 


さらに細かな設定を行う場合は、設定画面から行います。が下の手順で無線親機 
の設定画面を表示してください。 


Windows Vista/XP の場合 


1. [スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨン 
ユーテイリテイ]—[エアステーション設定ツール]を選択しまず。 


2 . 


»じ*じ もな 

鄉 

このアフリケーンヨンでな' 巧続中のネクトワづ上で.エアステーンヨン無綻規撰焼見 
きます。まむ7ステ-シ於無想現碟の IP 7ドレスをあお:—きます。 

開姐すがこは。たへ]を。りがします。 

，し設定 iS® を閒くこと力巧’ 


り- >- 却キ，如レ1 


-[次へ]をクリックします。 



自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリ 
ックします。 


[設定画面を開く]をクリックします。 


5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、 

「ユーザー名 J 欄一 root (ル文字） 

「パスワード J 欄一空欄 
として、 [ OK ] をクリックしまず。 

6. 設定画面が表示されまず。 


Windows 2000 / Me /98 SE の場合 


1. [スターり一[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨ 
ンユーテイリテイ]- [AirStation 設定ツール]を選択しまず。 




自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、 [ WEB 設定] 
をクリックします。 


3. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、 
「ユーザー名 J 欄一 root (ル文字） 

「パスワード J 欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックしまず。 


4. 設定画面が表示されまず。 



画面で見るマニユアルの読み方 


^ r エアステーション設定ガイド J 


3. 「マニュアルをインストールしてから読みまずか？ J と表示されまずので、イ 
ンストールずる場合は、[はい]をクリックしまず。 


設定で困つたときや、さらに細かな設定をずる場合は、が下の手順で「画面で見る 
マニュアル「エアステーション設定ガイド J J を参照してください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド jj には、ネットゲームを 
楽しんだり、 WWW サーバーを公開したりずる手順も記載されていまず。 

1 . CD - ROM 「ェアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 


※インストールしたマニュアルは、[スタート]—[(すべての）プログラム]— 
[ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユーテイリテイ]-[エアステーシヨン設 
定ガイド]から、いつでも参照することができます。 

4. 「エアステーション設定ガイド J が表示されまずので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 


《 Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVI . EXE の実行]をクリックしてください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、 
[続行]をクリックしてください。 



[マニュアルを読む]をクリックします, 



エアステーション設定ガイド 


Tbuffalo •戚•。•品 " y •品 J 


巧!こなりが口巧がリッ化てぴ£か， 


俄俄-施盐 
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USB もス? 

夕 

% 



’brW'OliL は fclaNntscaf 


Web で解ミ央バッファローホームページ ( buffalo . jp ) トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、 
検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。 


8002 
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